
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE SXP

CARACTÉRISTIQUES 

MOTORISATION

PERFORMANCES

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

SÉCURITÉ

Longueur : 2100 mm.
Largeur : 1350 mm.
Hauteur : 800 mm.
Poids : env. 140 kg (Batteries incluses).
Châssis en 3 parties démontables.
Décoration complète au choix.

Moteur bruschless asynchrone.
de 17KW maxi (23 CV).
Couple de 30Nm.
Variateur intégrant un microprocesseur.
Batteries Lithium (60 Ah ou 100 Ah).
Chargeur HF 70 A ou 100 A.

70 km/h (limitation réglementaire en France).
50 m. départ arrêté moins de 6s.
Autonomie : 45 mins ou 1h15.

Afficheur.
Indication d’état de chaque batterie/Surveillance températures moteur et variateur
Feu Stop arrière
5 positions de vitesse préréglées/Marche arrière.
Prise pour connexion PC (permet de modifier les paramètres et de récupérer des 
données dynamiques ou statiques et des historiques de  fonctionnement).

Siège réglable (1m30 à 2m10).
Colonne de direction réglable.
Absorbeurs de chocs.
Arceau de sécurité.
Réduction de la vitesse ou arrêt à distance par une télécommande.
Feux avants et arrières.
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